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ASOCIACIJOS „LIETUVOS KELIAI“

VYKDOMO PROFESINIO ATESTAVIMO REIKALAVIMAI 
dARBŲ SRITIS:  SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS:

· valstybinės ir vietinės reikšmės keliai;

· keliai (gatvės), miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje;

· geležinkelis (geležinkelio kelias);

· oro uostų (aerodromų) statiniai (išskyrus pastatus);

· vandens uostų statiniai (išskyrus pastatus);

· kiti transporto statiniai: tiltai, viadukai, estakados,tuneliai, lynų keliai.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams būtinas darbo stažas ir bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai išdėstyti statybos techniniame reglamente STR 1.02.06:2005 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos aprašas. Statybos inžinieriaus diplomų, įgytų užsienio valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“. 

I.   PROFESINIŲ ŽINIŲ KLAUSIMAI
STATINIO PROJEKTO, STATINIO PROJEKTO DALIES, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS, STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS DALIES VADOVUI

	1.
	DUOMENŲ PROJEKTAVIMUI PARENGIMAS

	1.1.
	Privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai;

	1.2.
	Pagrindiniai duomenys ir nuostatos nurodomos užduotyje projektavimui. Prie užduoties pridedami dokumentai;

	1.3.
	Pagrindiniai duomenys ir sąlygos nurodomos projektavimo darbų sutartyje. Sutartys su užsienio investitoriais ir projektuotojais;

	1.4.
	Pagrindiniai klausimai, kuriuos projekto vadovas turi išsiaiškinti su statytoju, rengiant užduotį projektavimui;

	1.5.
	Pagrindiniai duomenys projektavimui, kuriuos reikalinga gauti iki projektavimo darbų pradžios ir kurie gali būti gaunami projektavimo eigoje;

	1.6.
	Duomenys (techniniai, ekonominiai, matavimų, tyrimų ir kt.), kurie turi būti gauti (arba parengti) rekonstruojamiems arba remontuojamiems statiniams;


	1.7.
	Energetinių, vandens, nuotekų šalinimo ir kt. poreikių, reikalingų rengiant paraiškas techninėms sąlygoms gauti nustatymas (iliustruoti konkretaus pasirinkto statinio pavyzdžiu);

	1.8.
	Statinio statybos ir priežiūros rūšys;

	1.9.
	Ypatingų statinių klasifikacija ir grupės;

	1.10.
	Nesudėtingi statiniai;

	1.11.
	Potencialiai pavojingi įrenginiai. Importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių naudojimo Lietuvoje tvarka;

	1.12.
	Duomenys nurodomi prašyme projektavimo sąlygų sąvado gavimui.

	
	

	2.
	VADOVAVIMAS PROJEKTAVIMUI

	2.1.
	Projektinių pasiūlymų rengimo tikslas;

	2.2.
	Statinio statybos pagrindimo rengimo tikslai ir atvejai;

	2.3.
	Principai ir kriterijai, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama projektavimo darbų kaina;

	2.4.
	Statinio projekto rengimo etapai (stadijos);

	2.5.
	Techninio projekto paskirtis ir sudėtis.

	2.6.
	Darbo projekto paskirtis ir sudėtis.

	2.7.
	Projekto sprendinių dalys bendruoju atveju. Atestuojamos statinių grupės pavyzdžiu nustatyti reikalingus suprojektuoti statinius ir jiems reikalingas projekto dalis.

	2.9.
	Techninių specifikacijų (techninių reikalavimų) paskirtis, parengimo principai ir sudėtis.

	2.10.
	Techninio projekto pagrindinių techninių - ekonominių rodiklių sudėtis bendruoju atveju.

	2.11.
	Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka.

	2.12.
	Techninio projekto bendrųjų duomenų sudėtis.

	2.13.
	Sąlygos leidžiančios statiniams, statomiems už visuomenės lėšas, techniniame projekte nurodyti įrengimų, gaminių ir medžiagų tipus, markės, modelius, gaminančių firmų pavadinimus.

	2.14.
	Principai ir dokumentai, kuriais vadovaujantis parengiama konkursinė projektinė dokumentacija. Statybos rangos darbų konkursų dokumentacijos sudėties.

	2.15.
	Projektiniai sprendiniai derinami projektavimo metu (atvejai, su kuo derinama).

	2.16.
	Projektavimo darbų etapai, kuriuose užsakomi geodeziniai, geologiniai ir kiti tyrinėjimai.

	2.17.
	Projekto dalių vadovų ir subrangovinių projektuotojų parinkimo principai.

	2.18.
	Pagrindiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas techninis ir darbo projektai.

	2.19.
	Statinio projektavimo sąlygų sąvadas: teisinis pagrindas, išdavimo nuostatos, privalomumas, sudėtis. 

	2.20.
	Dokumentai perduodami statytojui įpareigojantys jį mokėti už atliktus projektavimo darbus.


	3.
	PROJEKTO APIFORMINIMAS

	3.1.
	Projektavimo proceso teisinio reguliavimo ir statybos norminių dokumentų sistema ir taikymo principai.

	3.2.
	Statybos organizaciniai ir techniniai reglamentai.

	3.3.
	Pagrindiniai standartai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis apiforminama projekto tekstinė medžiaga ir brėžiniai.

	3.4.
	Buvusios SSSR SNiP, SN ir GOST taikymo Lietuvoje tvarka.

	3.5.
	Tarptautinių, Europos ir užsienio valstybių standartų ir kitų normatyvinių dokumentų taikymo Lietuvoje tvarka.

	3.6.
	Normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys projekto brėžinių atlikimą.

	3.7.
	Statinio techninio projekto struktūra, sudėtis ir projektinės dokumentacijos komplektacija.

	3.8.
	Projektinės dokumentacijos, kurioje yra žinių sudarančių tarnybinę ar valstybinę paslaptį, rengimo, apiforminimo ir saugojimo tvarka.

	3.9.
	Projektinės dokumentacijos originalai, kopijos ir originalų saugojimo tvarka.

	3.10.
	Projektinės dokumentacijos pasirašymo tvarka.

	3.11.
	Projektinės dokumentacijos, rengiamos dviem kalbomis apiforminimo tvarka.

	3.12.
	Projektinių sprendinių, neatitinkančių projektavimo užduoties, sutarties, techninių ar specialiųjų techninių sąlygų reikalavimų, įforminimo tvarka.

	3.13.
	Projektinių sprendinių, netenkinančių statybos norminių dokumentų reikalavimų, įforminimo tvarka.

	3.14.
	Suderinimo  projektinėje dokumentacijoje nurodymo tvarka. Suderinimo originalo saugojimo vieta.

	3.15.
	Atskirų projekto dalių projektavimo sprendinių suderinamumas ir tarpspecialybinių  suderinimų fiksavimo vieta.

	3.16.
	Pagrindiniai reikalavimai brėžinių apiforminimui.

	3.17.
	Brėžiniuose naudojamos linijos, šriftai, pagrindiniai masteliai, užrašų lentelės.

	3.18.
	Projektinių dokumentų žymenys, jų struktūra.

	3.19.
	Brėžinio ir kitų projektinių sprendinių dokumentų kampinio spaudo įrašai.

	3.20
	Techninio ir darbo projekto bylų apiforminimo tvarka. Subranga atliktų projekto dokumentų apiforminimo tvarka.

	3.21.
	Projektinės dokumentacijos pakeitimų, pataisymų ir papildymo tvarka.

	3.22.
	Statinio projekto dokumentacijos saugojimas, perdavimas ir nurašymas.

	4.
	APLINKOS APSAUGA

	4.1.
	Gamybos atliekos. Pavojingumas. Tvarkymas. Šalinimas.

	4.2.
	Potencialūs paviršinio ir požeminio vandens taršos židiniai.

	4.3.
	Priemonės, mažinančios nuotekų ir teršalų jose susidarymą.

	4.4.
	Sanitarinės, pasaugos zonos. Jų nustatymo principai.

	4.5.
	Taršos šaltinių inventorizacijos duomenys.

	4.6.
	Pagrindiniai oro teršalai, jų susidarymo šaltiniai.

	4.7.
	Aplinkos taršos mažinimo priemonės.

	4.8.
	Aplinkos užteršimo avarinės situacijos, jų likvidavimas ir prevencinės priemonės.

	4.9.
	Planuojamos veiklos sąlygojama dirvožemio tarša.

	4.10.
	Monitoringo samprata.

	4.11.
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

	4.12.
	Kada rengiamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas?

	4.13.
	Planuojamos ūkinės veiklos atrankos rengimas ir derinimo procedūros.

	4.14.
	Kas rengia planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus?

	4.15.
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos rengimas (kas rengia, kada rengiama, kam pateikiama, kas tvirtina).

	4.16.
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Rengėjai ir vertintojai.

	4.17.
	Kas priima sprendimą ar planuojama ūkinė veikla leistina pasirinktoje vietoje?

	4.18.
	Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos struktūra ir apimtis.

	4.19.
	Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis.

	4.20.
	Kada atliekama statinio projekto aplinkos apsaugos dalis, kam pateikiama derinimui?

	4.21.
	Rekomenduojama statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis.

	4.22.
	Ką turi apimti statinio plėtimo, rekonstrukcijos projekto aplinkos apsaugos dalis.

	4.23.
	Kas derina statinio projekto aplinkos apsaugos dalį, kas pateikia išvadas?

	4.24.
	Statiniai, kuriems nerengiama aplinkos apsaugos projekto dalis.

	5.
	GAISRINĖ SAUGA

	5.1.
	Bendrieji reikalavimai 

	5.1.1.
	Pastatų atsparumo ugniai laipsniai. Pagrindiniai faktoriai pagal kuriuos nustatoma pastato atsparumo ugniai laipsnis.

	5.1.2.
	Patalpų ir pastatų sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijos.

	5.1.3.
	Statybos produktų pagal degumą grupės (klasės).

	5.1.4.
	Pastatai, kuriems reikalinga įrengti priešgaisrines kopėčias užlipimui ant stogo arba išėjimą ant stogo.

	5.1.5.
	Priešgaisrinės užtvaros.

	5.1.6.
	Saugūs evakuaciniai keliai.

	5.1.7.
	Minimalus techninio aukšto ar pogrindžio praėjimų aukštis.

	5.1.8.
	Statybinių konstrukcijų atsparumo ugniai padidinimo techninės priemonės ir projektiniai sprendiniai.

	5.1.9.
	Pagrindinės pastatų gaisrų gesinimo sistemos.

	5.1.10.
	Statiniai ar jų grupės, kurioms leidžiama numatyti gaisrų gesinimą iš talpų, neįrengiant priešgaisrinio vandentiekio .

	5.1.11.
	Minimalus pramonės įmonių, gyvenviečių vandentiekio, naudojamo gaisrų gesinimui, vamzdžių skersmuo ?

	5.1.12.
	Gaisrinių mašinų privažiavimų ir aikštelių prie vandens telkinių, rezervuarų, vandens paėmimo šaltinių įrengimo reikalavimai.

	5.1.13.
	Minimalūs pravažiavimai gaisriniams automobiliams (plotis, aukštis).

	5.1.14.
	Esminis reikalavimas statiniams, užtikrinantis statinių gaisrinę saugą.

	6.
	HIGIENINĖ SAUGA

	6.1.
	Faktoriai, turintys įtakos statinio sanitarinės zonos dydžiui. Statiniai, kuriems nustatomos sanitarinės zonos.

	6.2.
	Sanitarinėje zonoje statomų statinių paskirtis.

	6.3.
	Papildomos techninės priemonės dirbantiems su nepakankamu natūraliu patalpų apšvietimu.

	6.4.
	Leistina oro užterštumo koncentracija gyvenamoje aplinkoje ir darbo zonoje.

	6.5.
	Pagrindiniai reikalavimai geriamam vandeniui.

	6.6.
	Nuotekų, nuvedamų į atvirus vandens telkinius arba miesto fekalinės kanalizacijos tinklus leistina užterštumo koncentracija.

	6.7.
	Vietiniai vandens paėmimo įrenginiai ir nuotekų surinkimo talpos.

	6.8.
	Techninės priemonės gamybinio triukšmo lygio gyvenamoje aplinkoje (pastato išorėje) mažinimui.

	6.9.
	Techninės priemonės gamybinio triukšmo lygio darbo zonoje mažinimui.

	6.10.
	Leistini triukšmo lygiai darbo zonoje, gyvenamojoje aplinkoje darbo ir poilsio laikotarpiais.

	6.11.
	Maksimali vandens ir karšto oro temperatūra, leidžiama naudoti šildymo prietaisams ir buities reikmėms.

	6.12.
	Papildomos apsaugos techninės priemonės žmonėms, dirbantiems triukšmingose, karštose, šaltose patalpose.

	6.13.
	Patalpos, kurioms nebūtinas natūralus apšvietimas.

	6.14.
	Gyvenamų, darbo ir poilsio patalpų minimalus tūris, užtikrinantis žmogaus higienines sąlygas.

	6.15.
	Minimali patalpų temperatūra, nustatyta higieninėse normose būstui ir gamybinėms patalpoms.

	6.16.
	Oro keitimo mechaniniu būdu dažnis patalpoje, kurioje neįrengtas natūralus vėdinimas.

	6.17.
	Patys pavojingiausi žmogaus sveikatai cheminiai elementai arba jų junginiai.

	6.18.
	Pagrindiniai norminiai dokumentai, reglamentuojantys higieninę saugą.

	6.19.
	Kokiais savitaisiais aspektais nagrinėjamas esminis reikalavimas Higiena, sveikata ir aplinka?

	6.20.
	Į ką būtina atsižvelgti siekiant užtikrinti sveiką vidaus aplinką.

	7.
	SUSISIEKIMAS

	7.1.
	Lietuvos respublikos kelių įstatymas

	7.1.1.
	Kelias, kelių skirstymas pagal reikšmę.

	7.1.2.
	Teisė projektuoti ir tiesti valstybinės reikšmės kelius.

	7.1.3.
	Kelio juosta ir kelio apsaugos zona, jų pločio nustatymas.

	7.1.4.
	Kelių skirstymas pagal nuosavybės formas.

	7.1.5.
	Kas atlieka valstybinės ir vietinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, taisymo ir priežiūros valstybines valdymo funkcijas.

	7.1.6.
	Kelių projektavimo ir tiesimo pagrindas.

	7.1.7.
	Žemės keliams tiesti, medžiagų karjerams įrengti įsigijimo tvarka.

	7.1.8.
	Eismo apribojimo ar nutraukimo tvarka, leistiną svorį ir gabaritus viršijančių krovinių eismo tvarka.

	7.1.9.
	Kelio apsaugos zonoje esančių antžeminių ir požeminių komunikacijų tiesimo ir rekonstrukcijos tvarka.

	7.2.
	Lietuvos respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas

	7.2.1.
	Pagrindinės sąvokos.

	7.2.2.
	Saugaus eismo užtikrinimas.

	7.2.3
	Eismo dalyviai.

	7.2.4.
	Transporto priemonės.

	7.2.5.
	Eismo įvykiai

	7.3.
	STR 2.06.03:2001, Automobilių keliai R 36-01, Automobilių kelių sankryžos 

R 37-01, Automobilių kelių apsauginiai atitvarai 

	7.3.1.
	Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai, skirti kelių projektavimui.

	7.3.2.
	Pagrindiniai normatyviniai statybos techniniai dokumentai, skirti kelių žemės sankasos, pagrindų ir dangų įrengimui.

	7.3.3.
	Automobilių kelių klasifikavimas pagal kategorijas ir reikšmes.

	7.3.4.
	Projektinių paros eismo intensyvumų dydžiai pagal atskiras kelių kategorijas.

	7.3.5.
	Projektinio eismo intensyvumo nustatymas.

	7.3.6.
	Projektinės apkrovos taikomos tiesiant ir rekonstruojant kelius.

	7.3.7.
	Normatyvinis kelio juostos plotis pagal atskiras kelių kategorijas.

	7.3.8.
	Pagrindiniai kelių tyrimų duomenys ir išvados.

	7.3.9.
	Pagrindiniai kelio plano projektavimo principai.

	7.3.10.
	Pagrindiniai kelio išilginio profilio projektavimo principai.

	7.3.11.
	Atskirų kategorijų kelių, važiuojamųjų dalių, eismo juostų ir kelkraščių pločiai.

	7.3.12.
	Pagrindiniai kelių skersinio profilio projektavimo principai.

	7.3.13.
	Pagrindinės matomumo rūšys ir jo užtikrinimas.

	7.3.14.
	Žemės sankasos tipinių projektinių sprendinių taikymo atvejai.

	7.3.15.
	Žemės sankasos individualių projektinių sprendinių taikymo atvejai.

	7.3.16.
	Žemės sankasos viršaus pagerinimo ir stabilizavimo būtinumas.

	7.3.17.
	Žemės sankasos šlaitų sutvirtinimo būdai.
	

	7.3.18.
	Vandens nuleidimo nuo žemės sankasos būdai.
	

	7.3.19.
	Pagrindiniai kelio dangos konstrukcijai keliami reikalavimai.
	

	7.3.20.
	Dangos konstrukcijos parinkimo kriterijai.
	

	7.3.21.
	Ypatingosios apkrovos.
	

	7.3.22.
	Krovininio eismo rodiklio nustatymas.
	

	7.3.23.
	Šalčiui atsparių dangų konstrukcijų storių parinkimo kriterijai.
	

	7.3.24.
	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio taikymo atvejai ir storio nustatymas, reikalavimai šio sluoksnio viršutinei daliai.
	

	7.3.25.
	Žvyro ir skaldos pagrindams naudojamos medžiagos.
	

	7.3.26.
	Stabilizuotų ir sucementuotų pagrindo sluoksnių taikymas ir jiems keliami reikalavimai.
	

	7.3.27.
	Pagrindų asfaltbetonio sluoksniams naudojamų asfaltbetonio mišinių tipai.
	

	7.3.28.
	Standartizuotų dangų konstrukcijų parinkimo kriterijai.
	

	7.3.29.
	Kelių sankryžų projektavimo normatyvinis statybos techninis dokumentas.
	

	7.3.30.
	Reikalavimai sankryžoms ir jų prieigoms.
	

	7.3.31.
	Sankryžų dangų konstrukcijų parinkimo principai.
	

	7.3.32.
	Pagrindiniai vieno lygio sankryžų plano elementai.
	

	7.3.33.
	Sankryžų lėtėjimo ir greitėjimo juostų ilgiai, skiriamųjų salelių paskirtis ir jų formų parinkimo principai.
	

	7.3.34.
	Žiedinių vieno lygio sankryžų taikymo atvejai, jų privalumai ir trūkumai.
	

	7.3.35.
	Pagrindiniai žiedinių vieno lygio sankryžų elementai.
	

	7.3.36.
	Matomumo užtikrinimas vieno lygio sankryžose.
	

	7.3.37.
	Esamų vieno lygio sankryžų ir jų prieigų rekonstravimui keliami reikalavimai.
	

	7.3.38.
	Pagrindiniai skirtingų lygių sankryžų formavimo principai.
	

	7.3.39.
	Pagrindinės skirtingų lygių sankryžų formos, jų privalumai ir trūkumai.
	


	7.3.40.
	Skirtingų lygių sankryžų jungiamųjų kelių išilginių ir skersinių profilių projektavimo principai.
	

	7.3.41.
	Automobilių kelių sankirtų su geležinkeliais rengimo skirtinguose lygiuose atvejai.

	7.3.42.
	Kelių apsauginių atitvarų projektavimo principai.

	7.3.43.
	Inžinerinės greičio mažinimo priemonės.

	7.3.44.
	Autobusų sustojimo aikštelių projektavimui rekomenduojamos kelio plano ir išilginio profilio vietos.

	7.3.45.
	Automobilių stovėjimo ir poilsio aikštelių išdėstymas.

	7.3.46.
	Transporto aptarnavimo ir eismo dalyvių paslaugų statiniai ir jų išdėstymas.

	7.3.47.
	Svarbiausi aplinkosaugos reikalavimai tiesiant ir rekonstruojant kelius.

	7.4.
	R 33-02, Automobilių kelių inžineriniai geologiniai tyrinėjimai

	7.4.1.
	Kokie tyrinėjimų metodai taikomi tiesiant ir rekonstruojant kelius?

	7.4.2.
	Tyrinėjimų rūšys.

	7.4.3.
	Tyrinėjimai kelio specialiojo plano ir trasos parinkimui.

	7.4.4.
	Tyrinėjimai naujo kelio tiesimui.

	7.4.5.
	Tyrinėjimai esamo kelio rekonstrukcijai, kelio plano elementų taisymui, kelio platinimui.

	7.4.6.
	Tyrinėjimai žemės sankasos šlaitų stiprinimui, vandens pralaidų rekonstrukcijai.

	7.4.7.
	Tyrinėjimai asfaltbetonio dangos stiprinimui.

	7.4.8.
	Kokie duomenys pateikiami tyrinėjimų ataskaitoje?

	7.4.9.
	Gruntų klasifikavimo kriterijai. Svarbiausios geosintetinių gaminių panaudojimo sritys.

	7.4.10.
	Kelio juostos paruošimo darbai prieš rengiant žemės sankasą. 

	7.4.11.
	Pagrindiniai žemės sankasos skersinių profilių tipai.

	7.4.12.
	Reikalavimai grunto paskleidimui ir sutankinimui.

	7.4.13.
	Reikalavimai žemės sankasai, jos viršutinei daliai.

	7.4.14.
	Drenažų tipai, taikymo atvejai, naudojamos medžiagos.

	7.4.15.
	Reikalavimai vandens pralaidų ir kelio statinių užpylimui, jam naudojamos medžiagos.

	7.4.16.
	Reikalavimai gruntų stabilizavimui hidrauliniais rišikliais naudojamos medžiagos.

	7.4.17.
	Silpnų gruntų pagerinimo būdai.

	7.4.18.
	Žemės sankasos įrengimas pelkėse.

	7.4.19.
	Žemės sankasos įrengimas žiemos sąlygomis.

	7.4.20.
	Žemės sankasos įrengimas rekonstruojant kelius.

	7.4.21.
	Trasos atstatymas, žemės sankasos žymėjimas, žymėjimo darbų geodezinis pagrindas.

	7.5.
	R 34-01, Automobilių kelių pagrindai

	7.5.1.
	Pagrindams naudojami gruntai, mineralinės medžiagos ir jų mišiniai.

	7.5.2.
	Pagrindams naudojamos rišamosios medžiagos.

	7.5.3.
	Reikalavimai apsauginiam šalčiui atspariam sluoksniui, jo įrengimui naudojamos medžiagos.

	7.5.4.
	Reikalavimai žvyro pagrindo sluoksniui, jo įrengimui naudojamos medžiagos.

	7.5.5.
	Reikalavimai skaldos pagrindo sluoksniui, jo įrengimui naudojamos medžiagos.

	7.5.6.
	Asfaltbetonio pagrindo sluoksnių taikymo atvejai, reikalavimai naudojamoms medžiagoms ir mišiniams, paklotiems pagrindo sluoksniams. 

	7.5.7.
	Pagrindu su rišikliais tipai, taikymo atvejai.

	7.5.8.
	Stabilizuotiems pagrindo sluoksniams naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos, reikalavimai įrengtiems sluoksniams.

	7.5.9.
	Sucementuotiems pagrindo sluoksniams naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos, reikalavimai įrengtiems sluoksniams.

	7.5.10.
	Pagrindų sluoksniams iš šaltuoju būdu regeneruotų dangų naudojamos mineralinės medžiagos, joms keliami reikalavimai.


	R 35-01, Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos 
	

	7.6.1.
	Karštų asfaltbetonio mišinių rūšys, markės ir taikymo sritys.

	7.6.2.
	Reikalavimai asfaltbetonio mišiniams naudojamoms mineralinėms medžiagoms.

	7.6.3.
	Reikalavimai asfaltbetonio mišiniams naudojamoms rišamosioms medžiagoms.

	7.6.4.
	Reikalavimai asfaltbetonio mišiniams.

	7.6.5.
	Reikalavimai asfaltbetonio dangoms, jų atskiriems sluoksniams.

	7.6.6.
	Apatinio asfaltbetonio dangos sluoksnio taikymo sritis, pagrindiniai reikalavimai, naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos.

	7.6.7.
	Viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio taikymo sritis, pagrindiniai reikalavimai, naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos.

	7.6.8.
	Skaldelės ir mastikos asfaltbetonio dangos sluoksnio taikymo sritis, pagrindiniai reikalavimai, naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos.

	7.6.9.
	Pagrindo–dangos asfaltbetonio sluoksnio taikymo sritis, pagrindiniai reikalavimai, naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos.

	7.6.10.
	Perdirbto asfaltbetonio taikymo sritis, pagrindiniai reikalavimai, mišinio sudėties parinkimas, naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos.

	7.6.11.
	Asfaltbetonio dangų karštas regeneravimas.

	7.6.12.
	Paviršiaus apdorojimo rūšys, taikymo sritis, pagrindiniai reikalavimai, naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos.

	7.6.13.
	Žvyro dangų trigubo paviršiaus apdorojimo įrengimas, pagrindiniai reikalavimai.

	7.6.14.
	Šlamo dangų taikymo sritis, pagrindiniai reikalavimai, naudojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos.

	7.6.15.
	Žvyro dangų konstrukcijų sluoksniai, naudojamos mineralinės medžiagos.


	Asfaltbetonio dangų įrengimas, pagrindiniai reikalavimai.
	

	8.
	STATYBOS KAINA IR EKONOMIKA

	8.1.
	Normatyviniai statybos kainodaros dokumentai.

	8.2.
	Kainodaros metodai ir jų taikymas statybos kainodaroje.

	8.3.
	Visuomenės lėšomis finansuojamų statybos darbų kainos apskaičiavimo ypatumai.

	8.4.
	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo pagrindai.

	8.5.
	Projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir techninės priežiūros darbų kainų apskaičiavimo būdai.

	8.6.
	Statybos darbų kaina – sudėtinė rangos darbų sutarties dalis.

	8.7.
	Projektinės dokumentacijos ekonominio vertinimo kriterijai.

	8.8.
	Detaliosios ir apytikrės statybos sąmatos sudarymo atvejai.

	8.9.
	Investicijų į statinių statybą planavimas.

	8.10.
	Investicinių statybos projektų įgyvendinimo modeliai ir rangos sutartys pagal Tarptautinių inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) rekomendacijas.

	8.11.
	Rangovo pasiūlymų vertinimo kriterijai rangos darbų konkursuose.

	9.
	STATYBOS ORGANIZAVIMAS

	9.1.
	Statybos organizavimo projekto dalies sudėtis ir sprendžiami klausimai.

	9.2.
	Statybos vykdymo etapai.

	9.3.
	Statybos paruošiamojo periodo etape atliekami darbai.

	9.4.
	Strėlinių mechanizmų pastatymo ir darbo sąlygos šalia veikiančių elektros linijų.

	9.5.
	Galimi gruntinio vandens lygio pažeminimo būdai. Adatinių filtrų panaudojimo sąlygos.

	9.6.
	Esamų statinių ir inžinerinių tinklų išsaugojimo būdai, vykdant šalia jų žemės darbus.

	9.7.
	Inžinerinių tinklų tiesimo per esamą gatvę racionalūs būdai.

	9.8.
	Laikinų pastatų statybos laikotarpiui paskirtis. Dažniausiai įrengiami laikini inžineriniai tinklai statybos laikotarpiui.

	9.9.
	Statybos organizavimo ypatumai, vykdant statybą užstatytoje teritorijoje, miestuose.

	9.10.
	Žemės ir sklypo ribų statybos laikotarpiui laikino naudojimo galimybės ir tvarka.

	9.11.
	Želdinių išsaugojimo statybos aikštelėje būdai.

	II. PROFESINIŲ ŽINIŲ KLAUSIMAI 

statinio STAtYBOS, statinio statybos bendrųjų darbų vadovui



	1.
	Automobilių kelių tiesimas

	1.1. 
	Bendroji dalis

	1.1.1.
	Kelių tiesimo darbų sudėtis.

	1.1.2.
	Automobilių kelio ir kelio dangos konstrukcija. Kelio konstrukcijų stipris ir ilgaamžiškumas.

	1.1.3.
	Automobilių kelių dangų konstrukcijų pasirinkimas.

	1.2.
	Žemės darbai tiesiant automobilių kelius ir geležinkelius

	1.2.1.
	Reikalavimai žemės sankasos įrengimui (parametrai, leistini nuokrypiai).

	1.2.2.
	Technologiniai reikalavimai rengiant žemės sankasą (kelio juostos paruošimas pašalinant dirvožemį, kelmus ir kt., pagrindo po būsima žemės sankasa sutankinimas, netinkamo grunto iškasose pašalinimas, vandens nuleidimas, žemės sankasos įrengimo būdai, grunto sutankinimo kontrolė).


	1.2.3.
	Žemės sankasos stabilumo užtikrinimas (grunto parinkimas, jo racionalus   paskirstymas sankasoje, stiprinimas rišikliais, armavimas, apsauga nuo vandens ir šalčio poveikio, tinkamas sutankinimas ir sutankinimo vienodumas).


	1.2.4.
	Gruntai, jų klasifikacija ir jų panaudojimas žemės sankasai įrengti.

	1.2.5.
	Gruntų deformacijos modulio keitimasis nuo drėgnio ir tankio.

	1.2.6.
	Gruntų optimalus drėgnis ir maksimalus (Proktoro) tankis.

	1.2.7.
	Gruntų tankinimas, tankinimui naudojamos priemonės. Sutankinimo rodiklis, jo apskaičiavimas.

	1.2.8.
	Bandomasis grunto tankinimas. Parametrai nustatomi bandomuoju tankinimu.

	1.2.9.
	Geotekstilės panaudojimas žemės sankasai įrengti.

	1.2.10.
	Pamatų duobių, vandens pralaidų ir tranšėjų kasimas. Tranšėjų, įrengus     pralaidas ar vamzdynus, užpylimas, grunto sutankinimas.

	1.2.11.
	Tiltų konusų įrengimas. Šlaitų tvirtinimas.

	1.2.11.
	Žemės sankasos šlaitų stiprinimas.

	1.2.12.
	Gilusis ir šlaitų drenažai. Jų įrengimas, drenažui naudojamos medžiagos.

	1.3.
	Automobilių kelių pagrindai

	1.3.1.
	Reikalavimai pagrindo sluoksnių įrengimui (parametrai, leistini nuokrypiai).

	1.3.2.
	Apsauginio, šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, jo paskirtis.

	1.3.3.
	Medžiagos, naudojamos apsauginių šalčiui atsparių sluoksnių įrengimui. Reikalavimai medžiagoms.

	1.3.4.
	Pagrindo sluoksnių iš žvyro ir skaldos įrengimas. Naudojamos medžiagos ir reikalavimai joms.

	1.3.5.
	Pagrindo sluoksnių iš biriųjų medžiagų tankinimas, įrengimo kokybės kontrolė.

	1.3.6.
	Sucementuotų pagrindo sluoksnių įrengimas. Reikalavimai medžiagoms.

	1.3.7.
	Stabilizuotų pagrindo sluoksnių įrengimas. Reikalavimai medžiagoms.

	1.3.8.
	Pagrindo sluoksnių iš asfaltbetonio įrengimas. Asfaltbetonio mišiniai pagrindams, reikalavimai mišiniams.


	1.3.9.
	Pagrindo sluoksniai iš betono, medžiagos betonui, įrengimas.

	1.3.10.
	Pagrindo sluoksnių įrengimo kokybei kontrolė.

	2.
	AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS

	2.1.
	Kelio konstrukcija ir kelio dangos konstrukcija. Asfaltbetonio dangos sluoksniai.

	2.2.
	Kelio dangos konstrukcijų skirstymas pagal klases.

	2.3.
	Taikytinos priemonės, kai dangos konstrukcija rengiama ant supilto grunto, kurio paviršiuje deformacijos modulis yra mažesnis kaip 45 MN/m2.


	2.4.
	Apsauginis, šalčiui atsparus, kelio dangos pagrindo sluoksnis.

	2.4.
	Mažiausi, priklausomai nuo grūdelių geometrinių matmenų, sutankintų žvyro ir skaldos pagrindų sluoksnių storiai.


	2.5.
	Galimas mažiausias viršutinio asfaltbetonio dangos sluoksnio storis.

	2.6.
	Vizualiai ir matavimais įvertinama esamos dangos būklė.

	2.7.
	Organinės rišamosios medžiagos, naudojamos atliekant dangos paviršiaus apdorojimą.

	2.8.
	Paviršiaus apdorojimo bitumine emulsija ir skaldele pagrindiniai technologiniai procesai.
Uolieninės grūdelinės medžiagos dangos konstrukcijos sluoksniams.

	2.9.
	Žvyro dangos skersinis nuolydis, asfaltbetonio dangos skersinis nuolydis.

	2.10.
	Naujai įrengtos dangos lygumo, šiurkštumo matavimai.

	2.11.
	Asfaltbetonio dangoje atsiradusių plyšių taisymas.

	2.12.
	Asfaltbetonio viršutiniame sluoksnyje atsiradusių duobių taisymas.

	2.13.
	Naujai pakloto asfaltbetonio dangos tankinimas.

	2.14.
	Akytas (porėtas) asfaltbetonis.

	2.15.
	Lietasis asfaltbetonis.

	2.16.
	Žvyro dangų konstrukcija. Grunto charakteristikų ir žvyro kokybės įtaka konstrukcijos storiui.

	2.17.
	Vandens nuleidimas nuo kelių su žvyro danga. Vandens poveikis žvyro dangai.

	2.18.
	Žvyro dangų įrengimo technologija.

	2.19.
	Pagrindiniai techniniai reikalavimai keliams su žvyro danga. Reikalavimai žvyrui.

	2.20.
	Žvyro dangų konstrukcijų atitikimas transporto priemonių eismui.

	2.21.
	Žvyro dangų konstrukcijų tobulinimo būdai.

	2.22.
	Cementbetonio dangų defektai.

	2.23.
	Cementbetonio dangų taisymo metodai.

	2.24.
	Kokios medžiagos yra naudojamos cementbetonio dangoms taisyti?

	2.25.
	Cementbetonio dangų įrengimo technologija.

	3.
	AUTOMOBILIŲ KELIŲ VALDYMAS IR PRIEŽIŪRA 

	3.1.
	Automobilių kelio apibrėžimas. Kelių suskirstymas pagal reikšmę ir pagal nuosavybės formą.

	3.2.
	Automobilių kelių valdymas. Kelių apskaita. Kelių duomenų bankai. Kelių inventorizavimas.

	3.3.
	Kelių apsauga. Kelio juosta. Kelio apsaugos zona.

	3.4.
	Teisė naudotis keliais. Eismo ribojimas. Kelių uždarymas.

	3.5.
	Pagrindiniai reikalavimai kelių priežiūrai. Kelių priežiūros taisyklės.

	3.6.
	Automobilių kelių priežiūros vadovas (KPV). Kelių priežiūros darbų organizavimas.


	3.7.
	Kelių priežiūros ir taisymo darbų finansavimas. Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslai ir įgyvendinimas.

	3.8.
	Kelių tobulinimas. Kelių tobulinimo sprendimai ir jų ryšys su socialine, ekonomine aplinka ir finansais. Kelių priežiūros ir vartotojų išlaidos.

	3.9.
	Veiksniai, įtakojantys automobilių kelių ardymo procesą.

	3.10.
	Kelio hidroterminio režimo reguliavimas. Vandens nuleidimo įrenginių priežiūra.

	3.11.
	Automobilio ir kelio sąveika. Automobilių ratų sukibimas su danga, sukibimo koeficientas. Kelio dangų šiurkštumo vertinimas. Kelio dangų lygumo nustatymas ir vertinimas.

	3.12.
	Kelio būklės vertinimo metodikos. Kelių apžiūrų sistema.

	3.13.
	Asfaltbetonio dangų deformacijos, deformacijų nustatymas ir vertinimas.

	3.14.
	Asfaltbetonio dangų taisymas. Taisymo darbų technologijos.

	3.15.
	Žvyrkeliai ir jų eksploatacinės charakteristikos. Žvyrkelių dulkėtumas ir jo mažinimas.

	3.16.
	Žvyro dangų deformacijos, deformacijų nustatymas ir vertinimas.

	3.17.
	Kelių dangų tarpremontiniai periodai.

	3.18.
	Kelių priežiūra žiemą. Žiemos tarnybos organizavimas.

	3.19.
	Sniego valymo nuo kelių technologijos.

	3.20.
	Slidumo mažinimo keliuose žiemą metodai.

	3.21.
	Reikalavimai techninėms eismo reguliavimo priemonėms ir jų priežiūra.

	3.22.
	Kelio želdinių priežiūra.

	4.
	EISMO ORGANIZAVIMAS IR SAUGUS EISMAS KELIUOSE

	4.1.
	Pagrindiniai automobilių eismo parametrai.

	4.2.
	Automobilių eismo keliuose nustatymas.

	4.3.
	Techninės eismo organizavimo ir reguliavimo priemonės automobilių keliuose. 

	4.4.
	Eismo įvykiai ir jų skirstymas į grupes bei rūšis.

	4.5.
	Pagrindinės eismo įvykių priežastys, vyraujančios šalies automobilių keliuose. 

	4.6.
	Automobilių kelių avaringų ruožų techniniai ir aplinkos ypatumai.

	4.7.
	Automobilių kelių techniniai parametrai, turintys daugiausia įtakos eismo saugumui užtikrinti.  

	4.8.
	Motorinių transporto priemonių eismo saugumo užtikrinimas. 

	4.9.
	Pažeidžiamiausių eismo dalyvių (pėsčiųjų ir dviratininkų) saugumo užtikrinimas automobilių keliuose.

	4.10.
	Transporto priemonių ir pėsčiųjų bei dviratininkų eismo saugumas tamsiu paros metu arba blogo matomumo sąlygomis. Priemonės eismo saugumui užtikrinti. 

	4.11.
	„Juodųjų dėmių” – avaringų ruožų nustatymo principai. 

	4.12.
	Avaringumo koeficientas.  

	4.13.
	Avaringiausi Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės keliai ir to priežastys. 

	4.14.
	Bendrieji eismo saugumo rodiklių pagerinimo būdai.

	5.
	Automobilių kelių aplinkosauga

	5.1.
	Kelio ir aplinkos sąveika.

	5.2.
	Nuostoliai, padaromi aplinkai, tiesiant kelius.

	5.3.
	Nuostoliai, padaromi aplinkai, eksploatuojant kelius.

	5.4.
	Priemonės, kuriomis galima mažinti kelio įtaką aplinkai.

	5.5.
	Priemonės, kurios padeda harmoningai kelio ir aplinkos sąveikai.

	5.6.
	Teršalai, kuriuos išskiria automobilių varikliai.

	5.7.
	Teršalai, kurie susidaro automobiliui riedant.

	5.8.
	Automobilių keliamo triukšmo įtaka aplinkai.

	5.9.
	Teršalų pasiskirstymas pakelėse.

	5.10.
	Dulkančių dangų įtaka aplinkai.

	5.11.
	Priemonės kelių dangų dulkėjimui mažinti.

	5.12.
	Pakelės atvirų vandens baseinų apsauga.

	5.13.
	Priemonės pakelių užterštumui mažinti.

	5.14.
	Priemonės automobilių triukšmui pakelėse mažinti.

	5.15.
	Automobilio ir aplinkos sąveikos tobulinimas.

	6.
	Transporto statiniai automobilių keliuose, geležinkeliuose IR MIESTŲ GATVĖSE

	6.1.1.
	Bendroji dalis

	6.1.2.
	Transporto statinių paskirtis ir jiems keliami reikalavimai.

	6.1.3.
	Svarbiausieji tiltų elementai ir klasifikacija. Gelžbetoninių ir metalinių tiltų panaudojimo sritis.

	6.2.
	Transporto statinių projektavimo pagrindai

	6.2.1.
	Tilto komplekso projektavimo etapai:

· tilto vietos ir trasos parinkimas;

· tilto ir vandens pralaidos angos nustatymo principai;

· vandens tėkmės reguliavimo statiniai.

	6.2.2.
	Vietovės topografiniai, hidrologiniai ir inžineriniai geologiniai tyrimai.

	6.2.3.
	Tiltų, viadukų, estakadų, tunelių ir potiltės gabaritai.

· miestų ir automobilių kelių tiltų, viadukų ir miesto transporto tunelių gabaritai;
· geležinkelio tiltai ir gabaritai;
· potiltės gabaritai;
· pravažiavimų po viadukais, estakadomis ir pėsčiųjų tiltais gabaritai.

	6.2.4.
	Automobilių tiltų apkrovos.

	6.2.5.
	Geležinkelio tiltų apkrovos.

	6.2.6.
	Tiltų viadukų ir estakadų paklotas.

	6.3.
	Gelžbetoninės tiltų perdangos

	6.3.1.
	Betonas ir armatūra.

	6.3.2.
	Sijinės perdangos.

	6.3.3.
	Rėminės perdangos.

	6.3.4.
	Arkinės perdangos.

	6.3.5.
	Kombinuotosios perdangos.

	6.3.6.
	Surenkamųjų konstrukcijų sandūros.

	6.4.
	Plieninės tiltų perdangos

	6.5.
	Plienas ir jo savybės:

	6.5.1.
	plieno struktūra;

	6.5.2.
	mechaninės plieno savybės;

	6.5.3.
	plieno trapumas ir trapumą sukeliančios priežastys; plieno korozija

	6.5.4.
	Plieno elementų sujungimas ir jų skaičiavimas.

	6.5.5.
	Tilto paklotą laikantieji elementai.

	6.5.6.
	Perdangos su vientiso skerspjūvio pagrindinėmis sijomis.

	6.5.7.
	Vientiso skerspjūvio pagrindinių sijų skaičiavimas.

	6.5.8.
	Santvarinės perdangos.

	6.5.9.
	Santvarų skaičiavimas.

	6.5.10.
	Arkinės perdangos.
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